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Umiestnenie svietidiel VO 3 zasuviek 230VAC na PB distribucnych rozvodov NN
Informativny nakres
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g S S S S MONTAZNA TABULKA (NOVY KABEL MEDZI PB3.3 - PBP3.3.1).
= = L v ol = Na zaklade vypoctu mechaniky vonkajSich vedeni, je mozné ponechat existujice PB
< > c c <
Svietidlo VO o o = = o
= = = £ E U o . Vodic: NFA2X 2x25
o o Minimalne vzialenosti medzi vodicami na konstrukcii i i , L .
= = do 1kV: 20cm Ndamrazova oblast: Zvol. mech. namahanie +10°C: 9 [MPa]
Svietidlo VO < < do 1kV - 22kV: 40cm Rozpatie PRIEHYBY [m]
y v - o I [m] -5°C 0°C 10°C 20°C 30°C_ | 40°c | -5°cHz
LED reflektor Minimalnevzdialenosti vgdlcov od nosnej kons’rr.ukue:'v o 38 0,63 0,67 0,75 0,82 0,89 0,95 0,94
do 1kV: 10cm (nevztahuje sa na miesto upevnenia vodiov na izolatere)
Zasuvka 230V Zasuvka 230V
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POZNAMKY:

Existujlca vzdusna trasa

Existujlce vzdusné vedenie NFA2X 4x70+25

Existujlca vzdusna pripojka

Existujlci vzdusny kabel VO NFA2X 2x25
Navrhovany vzdusny kabel VO NFA2X 2x25

Existujlci rozvadzac RVO
Existujlce uzemnenie
Existujdci NN podperny bod

PBxx - podperny bod NN pre distribu¢né vedenie NFA2X 4x70+25
PBPxx - podperny bod NN pre pripojky NN

Existujdca stipové trafostanica

Existujdca VRIS, uzemnena

Existujlci obmedzovac prepatia
Navrhovany obmedzovac prepatia

Navrhovana zasuvka pre vianocn( vyzdobu

Existujlce vonkajsie svietidlo LED
Navrhované vonkajsie svietidlo

LED reflektor - montaz zdemontovaného reflektora
Poradoveé ¢islo RVO /poradoveé Cislo svietidla/pripojenie na fazu

Typ sviefidla
Doplnkova vyzbroj (vyloznik)

Vyznam farieb v texte znacky svietidiel a vyloznikov:

Farba Cierna - existujice zariadenie
Farba fialova - navrhované zariadenia

TYP SVIETIDIEL:

S1 existujlce vonkajsie LED svietidlo
S3 Vonkajsie LED svietidlo SRL 018-14, 700mA, 38W, NW 3780 lm, 230VAC

SL Existujaci LED reflektor 230VAC, 100W

DOPLNKOVA VYZBROJ
VYLOZNIKY

V01  vyloZnik ocetovy, dizky 1m
V00,3 vyloznik ocetovy, dizky 0,3m
V00,5 vyloznik ocetovy, dizky 0,5m

Svietidla VO napojit kablom CYKY-J 3x2,5.

Zasuvky 230VAC napajit kablom CYKY-J 3x2,5.
Zdemontovany vyloznik z PB35 namontovat na PB53.

Zdemontovany vyloznik 0,3m z PBP3 namontovat na PB60.4.
Zdemontovany vyloznik 0,3m z PBP5 namontaovat na PB60.6.
Nainstalovat novy vyloznik 1m na PB 35.
Nainstalovat nové vylozniky 0,5m na PB1, PBP3.3.1, PB33.

Nainstalovat novy samonosny kabel NFA2X 2x25 medzi PB3.3 a PBP3.3.1 v¢itene nosnych prvkov.
Nainstalovat nové svietidla VO na existujlce a nové vylozniky.

Nainstalovat nové zasuvky 230VAC na PB13, PB16, PB18, PB39, PB51.1, PB60.1.

Nainstalovat zdemontovany reflektor na PB50 na novy nosny porvok.

NainStalovat nové napajacie kable a odbocné svorky pre svietidla, zasuvky a reflektor.
Nainstalovat nové obmedzovace napatia na PB3.2, PB3.3, PB25, PBL4T.

Na zéklade vypoltu mechaniky vonkajSich vedeni, je mozné ponechat existujice PB.

Pri montazi VO je nutné mimo iného dodrZiavat podmienky TS VSD - TP 500.27 - Umiestnovanie

VO na vonk. NN ved. .
Pri montazi je nutné mimo iného dodrziavat pokyny vyrobcov el. zariadeni.

ARMATURY PRE VODICE NFA2X 2x25

KS Kotevna svorka

HZ Hak zavesny s uchyc. paskou a sponou

KOR Konzola pre obecny rozhlas 490mm na beténovy stip

NAPATOVA SUSTAVA

BEZPECNOSTNE OPATRENIA NN PODEA STN 33 2000-4-41/2019

411 OCHRANNE OPATRENIE: SAMOCINNE ODPOJENIE NAPAJANIA

ZAKLADNA OCHRANA

OCHRANA PRI PORUCHE

3/PEN AC 400/230V 50 Hz TN-C
1/PEN AC 230V 50 Hz TN-C
1/PEN AC 230V 50 Hz TN-C-S

ZAKLADNA 1ZOLACIA ZIVYCH CASTI, _OCHRANNE UZEMNENIE,
ZABRANY ALEBO KRYTY SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PGRUCHE

1/N/PE AC 230V 50 Hz TN-S

412 OCHRANNE OPATRENIE: DVGJITA ALEBO ZOSILNENA IZOLACIA

ZAKLADNA OCHRANA

OCHRANA PRI PORUCHE

ZAKLADNA 1ZOLACIA PRIDAVNA IZOLACIA

ZOSILNENA IZOLACIA

<0

ZODPOVEDNY PROJEKTANT
AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER: 6884 A2

VYPRACOVAL:  Ing. Michal Belak

SCHVALIL Ing. Michal Belék

INVESTOR OBEC HYLOV

STAVEBNIK OBEC HYLOV

ElPro Design s.r.o.
Orechova 5004/131, Dunajska Luzna
michal.belak@elprodesign.sk
+421 902 658 070

MIESTO STAVBY: YoV, OKRES KOSICE - OKOLIE

ARCHIVNE €i5L0:21-005

NAZGV STAVBY

VEREJNE OSVETLENIE V OBCI HYLOV

OBJEKT/SUBOR: SO 01

STUPEN PD DRS

DATUM 04/2021

CisLO SABY

NAZGV VYKRESU

POCET AL 12

MIERKA 1:1000

CiSLO VYKRESU

MONTA?NY V?KRES - SlTUAElA NAZOV DWG V3_SITUACIA_Montaz

V3




	Listy a pohledy
	V3


